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- Détartre |a canalisation contre le calcaire présent

* Protection permanente contre le calcaire (préventif-curatif)

* Protection anti-corrosive des réseaux

* Pas de maintenance, pas d’'entretien

* Sans consommable

+ Appareil monobloc (donc pas de fuite propre a I'appareil)

« Fonctionnement autonome : Pas d'utilisation d’énergie électrique ou autre
* Garantie fabricant 3 ans

* Duree de vie » 20 ans (sans fin de vie programmeée).

SCHEMAS D'APPLICATIONS TECHNIQUES




pHI TECHNOLOGIE '

> PHI agit sur les trois causes responsables des perturbations dans les
réseaux:

* La chaleur,

* La pression,

- Les sources Electromagnetiques.

Il redonne a l'eau sa capacité a dégrader le calcaire grace a ses principes
actifs :

* Le Triple vortex Phi produit de multiples tourbillons ce qui
crée de véritables espaces de décompression moléculaire au
coeur du flux d'eau. Cela élimine le phénomene de frictions
intermoléculaires en abaissant considérablement la pression
et les effets thermodynamiques.

+ Sa structure a géometrie torique permet a l'eau de passer
plusieurs fois dans le Phi ce qui a pour effet d'amplifier les
interactions entre l'eau et le systeme.

> Les champs électromagnétiques Phi reéquilibrent les
facteurs acido-basiques, oxydo-réducteurs et ioniques des
milieux aqueux et des réseaux d’eau.

- Résultats apres 3 mois d'installation




. La Gamme Phi:

Traitement du Calcaire / Préventif et Curatif Désemboueur, Préventif et Curatif
o] Ht Poids  Débit m*/h @ Ht Poids  Débit m*/h
PhiC15 60 mm 72 mm 185 gr 2 PhiD1s | 6omm : 72mm 185 gr 2
Phi C 20 70 mm 87 mm 200 gr 3 PhiD20 | 78mm | 83mm 165 gr 3
PhiC25 89mm . 105mm . 326 gr 6 PhiD25 | 8omm = 97mm 265 gr 550
Phi C 32 n8mm . 104 mm ;510 gr 850 PhiD32 99mm  115mm = 320gr 7
PhiC 40 137 mm 158 mm 1150 gr 3 Phi D 40 22mm : 130 mm 445 gr 11
Phi C 50 159 mm . 156 mm . 1650 gr 20 PhiD50 : 7154 mm | 151mm @ 1712gr 18
Phi C 65 167mm | 170mm | 2250 gr 25 PhiD65 | 23mm | 4Omm = 1768 gr 25
Phi C80 1B55mm - 220 mm . 2 500 gr 40 PhiD80 : 155mm | 220 mm : 2500 gr 40
PhiC80* | 200mm | 172mm | 3200 gr 40 PhiD 80* . 200 mm | 1772mm = 3200 gr 40
PhiC100 | 765mm | 250 mm i 3700 gr 87 PhiD100 . 765 mm 250 mm . 3 700 gr 87
PhiC100* . 220 mm | 184 mm | 4400 gr 87 PhiD100* 220 mm = 184 mm i 4400 gr 87

De plus grandes tailles sont disponibles. N'hésitez pas a demander conseil auprés de votre distributeur.
* Brides
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